Proace

Professional
2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) Manuaal

Véarvus: Metallic black Salong:

HIND

Sisalduvad séiduki I6pphinnas:
Metallikvarv

Hind
Kuumaks

Tehnilised andmed

MOOTOR JA KAIGUKAST

Tippkiirus (km/h) 185 (km/h)
MOOTMED

Laius (mm) 1924 (mm)
Teljevahe (mm) 3275 (mm)
Istmete arv 3 (istet)
Pikkus (mm) 4981 (mm)
Koérgus (mm) 1955 (mm)
Vahim pddérderaadius (m) 12.4 (m)
Ro66be ees (mm) 1630 (mm)
Ro66be taga (mm) 1618 (mm)
JOUDLUS

Kiirendus, 0-100 km/h (sekundit) 14.2 (sekundit)
JOUULEKANNE

Ulekande tiitip Manuaalne
1. kaik 0.2683

2. kaik 0.5123

3. kaik 0.8375

4. kaik 1.189

5. kaik 1.5456

6. kaik 1.8727
Kaiku 6
Veoskeem Esiveoline (FWD)
KANDEVOIME

Kaubaruumi maht (m3) 5.3 (md)

650 €

35400 €
353 €



2 istet Uleval: aknani (liitrit)
2 istet Uleval: laeni (liitrit)
Kaubaruumi pikkus (mm)
Kaubaruumi laius (mm)
Kaubaruumi kérgus (mm)

KESKKONNAANDMED

Kutusekulu — kombineeritud min WLTP (/100 km)
CO2 — kombineeritud min WLTP (g / km)

Miratase soidu ajal (dB(A))

Muratase seistes (dB(A))

Suitsuosakesed (mg/km)

MASSID

Taismass, kokku (kg)

Tuhimass (kg)

Piduritega jarelhaagise suurim lubatud mass (kg)
lima piduriteta jarelhaagise suurim lubatud mass (kg)
Taismass, ees (kg)

MOOTOR

Silindrite arv

Toédmaht (cm?3)

Suurim péérdemoment (N-m/p/min)
Sisepdlemismootori suurim voimsus (kKW/p/min)
Suurim véimsus (DIN hj)

Suurim véimsus (KW/p/min)

PIDURID

Pidurid, ees
Pidurid, taga

REHVID JA VELJED

Madalaim kituseséaastlikkuse klass
Madalaim marghaardumise klass
Madalaim veeremismira tase (dB)

SISEMOOTMED

Salongi laius (mm)

VEDRUSTUS

Esivedrustus

Tagavedrustus

Varustused

3061 (liitrit)
3968 (liitrit)
2512 (mm)
1636 (mm)
1397 (mm)

6.6 (/100 km)
173 (g/km)
69.0 (dB(A))
79.0 (dB(A))
0.47 (mg/km)

3100 (kg)
1774-1985 (kg)
2500 (kg)

750 (kg)

1575 (kg)

Reas 4

2184 (Tédmaht (cm?))
370 (nm / p/min)
110/3500 (kW/aps./min.)
150 (DIN hj)

110 (kW)

Ventileeritud ketaspidurid
Ketaspidurid

72
1515 (mm)

Poikstabilisaatoriga pseudo-McPherson
Kaldus 66tsharkvedrustus
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