Proace

Professional

1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) Manual

Vérvus: Icy White

HIND

Original price
allahindlus
Sisalduvad sdiduki I6pphinnas:

Hind
Kuumaks

Tehnilised andmed

MOOTOR JA KAIGUKAST

Tippkiirus (km/h)

MOOTMED

Laius (mm)

Istmete arv

Pikkus (mm)

Kérgus (mm)

Teljevahe (mm)

Vahim pdoérderaadius (m)
R66be ees (mm)

R&6be taga (mm)

KESKKONNAANDMED

Kitusekulu — kombineeritud min WLTP (/100 km)
CO2 — kombineeritud min WLTP (g / km)

Muratase soidu ajal (dB(A))

Muratase seistes (dB(A))

Suitsuosakesed (mg/km)

MOOTOR

Silindrite arv

Téomaht (cm3)

Suurim pddérdemoment (N-m/p/min)
Sisepdlemismootori suurim voéimsus (kKW/p/min)
Suurim véimsus (DIN hj)

Suurim véimsus (KW/p/min)

JOUULEKANNE

Salong:

160 (km/h)

1924 (mm)
3 (istet)

4981 (mm)
1955 (mm)
3275 (mm)
12.4 (m)

1630 (mm)
1618 (mm)

6.5 (1/ 100 km)
170 (g/km)
68.0 (dB(A))
80.0 (dB(A))
0.47 (mg/km)

Reas 4

1499 (Té6maht (cm?))
300 (nm / p/min)
88/3500 (kW/aps./min.)
120 (DIN hj)

88 (kW)

32350 €
9 560 €

22790 €
227 €



Ulekande tiiip
Kaiku

1. kéik

2. kaik

3. kaik

4. kaik

5. kaik

6. kaik
Veoskeem

JOUDLUS

Kiirendus, 0—100 km/h (sekundit)

VEDRUSTUS

Esivedrustus
Tagavedrustus

PIDURID

Pidurid, ees
Pidurid, taga

REHVID JA VELJED

Madalaim kitusesaastlikkuse klass
Madalaim mérghaardumise klass
Madalaim veeremismira tase (dB)

MASSID

Taismass, kokku (kg)
Tuhimass (kg)

Piduritega jarelhaagise suurim lubatud mass (kg)
lima piduriteta jarelhaagise suurim lubatud mass (kg)

Taismass, ees (kg)

KANDEVOIME

Kaubaruumi maht (m3)
Kaubaruumi pikkus (mm)
Kaubaruumi laius (mm)
Kaubaruumi kérgus (mm)

SISEMOOTMED
Salongi laius (mm)

Varustused

VALIMUS

v Musta varvi kaitseliistud kiljeustel
v Mira vahendav kiht esiklaasil
v Reflektoritega halogeenesituled

SOITJATERUUM

v Vahesein esimese istmerea taga
v Plastist pérandakate

ISTMED

v Kangast istmekatted

Manuaalne

6

0.2683

0.5122

0.8378

1.1892

1.4848

1.8065
Esiveoline (FWD)

16.0 (sekundit)

Poikstabilisaatoriga pseudo-McPherson
Kaldus 66tsharkvedrustus

Ventileeritud ketaspidurid
Ketaspidurid

72

2656 (kg)
1656-1854 (kg)
2000 (kg)

750 (k)

1500 (k)

5.3 (m3)

2512 (mm)
1636 (mm)
1397 (mm)

1515 (mm)

v Musta varvi eesmine ja tagumine porkeraud
v Té&ismooddus varuratas

v Elektrilised killjepeeglid soojendusega

v Kummist pérandamatid

v Esiistmete soojendus



v Reguleeritava kdrgusega juhiiste v Reguleeritav nimmetugi juhiistmel

v Esiiste kahele kaassoitjale v Juhiistme kéetugi
MUGAVUS

v Tagumised parkimisandurid v Elektrooniline seisupidur

v Kiirushoidik v Manuaalne klimaseade

v Reguleeritav kiiruspiirik (ASL) v Eesmised elektriaknad

v Automaatne Ules-alla likumise funktsioon koigil elekiriakendel v Nahkkattega rool

v Vihmaandur v Hamaraandur

v Soojendusega rool
MULTIMEEDIA- JA TEABESUSTEEMID

v USB-pesa v 4 kdlarit

v 5-tollise puutetundliku ekraaniga raadio v Bluetooth®-i vabakéeslisteem
HOIULAEKAD

v 12V pistikupesa ees v Kaubaruumi puitpérand

v 12V pistikupesa kaubaruumis v Jahutiga Glemine kindalaegas

v Lahtine hoiulaegas armatuurlaua Glaosas v Panipaik korvalistuja istme all
OHUTUS

v Taiendava turvasiisteemi (SRS) turvapadjad — 4 turvapatja v Rehviréhu hoiatusstisteem

v Nolvaltstardiabi (HAC) v Sbéiduki stabiilsuskontroll (VSC)

v Blokeerumatu pidurisiisteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjoujaotuse
(EBD) ja piduriabiga (BA)

TOYOTA SAFETY SENSE:

v Kokkupdrke ennetussiisteem (PCS) koos jalakaijate tuvastamise funktsiooniga v Soidurajalt lahkumise hoiatusstisteem (LDA)
v Automaatsed kaugtuled (AHB) v Liiklusmarkide jalgimise stisteem (RSA)
v Juhi valvsuse jalgimise slisteem
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