Proace City

Professional Plus

1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) Manuaal

Vérvus: Icy White

HIND
Sisalduvad séiduki I6pphinnas:

Hind
Kuumaks

Tehnilised andmed

MOOTOR JA KAIGUKAST

Tippkiirus (km/h)

MOOTMED

Laius (mm)
Teljevahe (mm)
Istmete arv
Pikkus (mm)
Kérgus (mm)
Uste arv

JOUULEKANNE

Ulekande tiitip
Veoskeem

KANDEVOIME

Kaubaruumi maht (m?3)

KESKKONNAANDMED

Kitusekulu — kombineeritud min WLTP (/100 km)
COz2 — kombineeritud min WLTP (g / km)

Muratase soidu ajal (dB(A))

Kutusepaagi maht (1)

Muratase seistes (dB(A))

MASSID

Taismass, kokku (kg)
Tuhimass (kg)

Piduritega jarelhaagise suurim lubatud mass (kg)

Salong:

173 (km/h)

1848 (mm)
2785 (mm)
3 (istet)
4403 (mm)
1880 (mm)
3

Manuaalne
Esiveoline (FWD)

3.3 (md)

6.4 (1/100 km)
145 (g/km)
69.0 (dB(A))
53 (I)

76.0 (dB(A))

1960 (kg)
1330-1499 (kg)
1200 (kg)

25650 €
255 €



lima piduriteta jarelhaagise suurim lubatud mass (kg)

MOOTOR

Silindrite arv

Kutuse sissepritse slisteem

Tédémaht (cm3)

Suurim pddérdemoment (N-m/p/min)
Sisepdlemismootori suurim voimsus (DIN hj)
Sisepdlemismootori suurim voéimsus (kKW/p/min)
Suurim véimsus (DIN hj)

Suurim véimsus (KW/p/min)

PIDURID

Pidurid, ees
Pidurid, taga

REHVID JA VELJED

Madalaim kituseséaastlikkuse klass
Madalaim marghaardumise klass
Madalaim veeremismira tase (dB)

VEDRUSTUS

Esivedrustus
Tagavedrustus

Varustused

690 (kg)

Reas 3

Sissepritse

1199 (Té6maht (cm?3))
205 (nm / p/min)

110

81/5500 (kW/aps./min.)
110 (DIN hj)

81 (kW)

Ventileeritud ketaspidurid
Ketas

72

Pseudo-McPherson
Deformeeritav risttala
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