
Värvus: Titanium Grey Salong:

650 €

43 450 €
433 €

Proace Verso
Shuttle
2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) M/T

HIND

Sisalduvad sõiduki lõpphinnas:
Metallikvärv

Hind
Kuumaks

Tehnilised andmed

MOOTOR JA KÄIGUKAST

Tippkiirus (km/h) 185 (km/h)

MÕÕTMED

Laius (mm) 1924 (mm)
Teljevahe (mm) 3275 (mm)
Istmete arv 9 (istet)
Pikkus (mm) 5331 (mm)
Kõrgus (mm) 1955 (mm)

JÕUDLUS

Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) 10.6 (sekundit)

JÕUÜLEKANNE

Ülekande tüüp Manuaalne
Veoskeem Esiveoline (FWD)

KANDEVÕIME

Kaubaruumi maht (m³) 0.98 (m³)

KESKKONNAANDMED

Kütusekulu – kombineeritud min WLTP (l / 100 km) 6.7 (l / 100 km)
CO₂ – kombineeritud min WLTP (g / km) 176 (g/km)
Müratase sõidu ajal (dB(A)) 69.0 (dB(A))
Müratase seistes (dB(A)) 79.0 (dB(A))

MASSID



Täismass, kokku (kg) 2900 (kg)
Tühimass (kg) 1908-2191 (kg)
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) 1900 (kg)
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) 750 (kg)

MOOTOR

Silindrite arv Reas 4
Töömaht (cm³) 2184 (Töömaht (cm³))
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) 370 (nm / p/min)
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) 150
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) 110/3500 (kW/aps./min.)
Suurim võimsus (DIN hj) 150 (DIN hj)
Suurim võimsus (kW/p/min) 110 (kW)

PIDURID

Pidurid, ees Ventileeritud ketaspidurid
Pidurid, taga Ketaspidurid

REHVID JA VELJED

Madalaim kütusesäästlikkuse klass A
Madalaim märghaardumise klass B
Madalaim veeremismüra tase (dB) 70

VEDRUSTUS

Esivedrustus Põikstabilisaatoriga pseudo-McPherson
Tagavedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus

Varustused
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